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Entsprechend der Beauftragung vom 18.08.2023 der Stadtverwaltung Kuppenheim wird auf
Grundlage unseres Angebotes vom 16.08.2023 nachstehend der Bericht zur verkehrlichen
Untersuchung zum Bebauungsplan ,,Ober-Hardrain“ vorgelegt.

1. Ausgangssituation
Die Stadt Kuppenheim plant die Realisierung einer Gewerbeansiedlung dstlich der Landes-
straBe L 67 zwischen dem Kreisverkehrsplatz L 67 / K 3715 im Norden und der Fritz-
Minhardt-StraBe im Stiden mit einer GréBe von rund 10 ha. Der Aufstellungsbeschluss far
den Bebauungsplan ,,Ober Hardrain“ wurde im Juni 2023 gefasst.

Anlage 1 zeigt eine Ubersicht tiber die ortliche Situation.

Im Rahmen der verkehrlichen Untersuchung sind zum einen die aktuellen Verkehrsbelas-
tungen, einschlieBlich Schwerverkehrsanteil, durch Verkehrszdhlungen zu erfassen, welche
als Grundlage flrr Leistungsfahigkeitsberechnungen oder schalltechnische Untersuchungen
erforderlich sind. Weiterhin ist das Verkehrsaufkommen fir einen Prognose-Nullfall unter
Beriicksichtigung von verkehrsrelevanten Entwicklungen im Umfeld, sowie fir Prognosefalle
mit der Verkehrserzeugung durch das Plangebiet zu definieren und die Leistungsfahigkeit
unter Berlicksichtigung des zuséatzlichen Verkehrsaufkommens nachzuweisen bzw. Vor-
schlage fr MaBnahmen zur Sicherstellung einer ausreichenden Leistungsfahigkeit anzuge-
ben. Gegebenenfalls sind Vorschlage fiir optimale verkehrliche Anbindungen zu erstellen.

Innerhalb des Bebauungsplangebietes ,Ober-Hardrain® ist die Ausweisung eines Gewerbe-
gebietes Uber die gesamte Flache vorgesehen. Siehe hierzu den Bebauungsplanentwurf
von FSP Stadtplanung, Freiburg, Planstand 27.11.2023. Ein aktueller Entwicklungsplan
sieht innerhalb des Plangebietes im ndrdlichen Teilbereich die Errichtung eines Parkhauses
vor und im zentralen Bereich Produktionshallen mit Warenein- / -ausgang. Westlich parallel
zur L 67 sind Verwaltungsgebaude geplant. Die hauptsachliche Zu- / Ausfahrt, vor allem flr
Lieferverkehr, findet Gber den bereits vorhandenen Kreisverkehrsplatz L67 / K 3715 im
Norden des Plangebietes statt, der um einen Anschlussast erweitert wird. Uber den zukiinf-
tig geplanten Kreisverkehrsplatz L67 / Fritz-Minhardt-StraBe finden Ein- und Ausfahrten von
Verwaltungsangestellten oder Besuchern statt.

2. Verkehrsanalyse
Es wurde eine Verkehrsanalyse am 14.09.2023 an zwei Zahlstellen der L 67 durchgefthrt.
Z&hlstelle K1 befindet sich am Kreisverkehrsplatz L 67 / K 3715, die Zéhlstelle K2 befindet
sich im Zuge der L 67 an der Einmindung der Fritz-Minhardt-StraBe. Die Zahlung erfolgte
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dabei in den Spitzenstundenzeitbereichen von 6:00 bis 10:00 Uhr und 15:00 bis
19:00 Uhr.

Anlage 2 zeigt die Lage der Zahlstellen.

Die Anlagen 3 und 4 bilden die sich ergebenden Belastungen im vormittdglichen und
nachmittaglichen Zeitbereich ab. Daraus kénnen auch die einzelnen Verkehrsstrdme und
die dabei gezéhlten Belastungen entnommen werden. Auf Basis allgemeiner Hochrech-
nungsfaktoren vergleichbarer StraBenkategorien ergibt sich die auf Anlage 5 aufgezeigte
werktagliche Gesamtbelastung (DTVw). Im Zuge der L 67 ergeben sich Belastungen sdlich
der Mercedes StraBe von 7.800 Kfz und ndérdlich der Mercedes StraBe von 8.400 Kfz/24 h
als Querschnittsbelastung. Der Schwerverkehrsanteil liegt stidlich der Fritz-Minhardt-StraBe
bei 3,7 %, nordlich der Fritz-Minhardt-StraBe bei 6,1 %. Der Schwerverkehrsanteil steigt in
Richtung Norden auf der L 67 auf bis zu 11,8 % nérdlich der K 3715 aufgrund der dort
vorhandenen Gewerbegebiete plausibel an. Die K 3715 weist mit Belastungen von
2.200 Kfz/24 h eine entsprechende untergeordnete Verkehrsbelastung auf. Als Grundlage
flr die Erstellung eines Prognosefalles, auch unter Berlicksichtigung von verkehrsrelevanter
Entwicklung im Umfeld, erfolgt die Erstellung eines Verkehrsmodells im regionalen Umfeld.
Die Anlage 6 zeigt die Belastungen flir einen Analyse-Nullfall unter Berticksichtigung von
aktuellen und zurtckliegenden Verkehrszadhlungen oder Verkehrsuntersuchungen im Um-
feld. Dieser zeigt eine gute Ubereinstimmung mit den Zahlergebnissen.

. Prognose Nullfall

Aufbauend auf dem Verkehrsmodell des Analyse-Nullfalls wurden die Belastungen unter
Beriicksichtigung einer allgemeinen Verkehrssteigerung von 7 % auf das Zieljahr 2035
hochgerechnet. Weiterhin erfolgte die Berlcksichtigung der Umnutzung des ehemaligen
Kiefer-Kofferfabrik-Areals, fur das verdichtete Wohnbebauung vorgesehen ist sowie die
Entwicklung des ICC im Westen von Bischweier. Die sich einstellenden Verkehrsbelastun-
gen im Umfeld des Plangebietes fir den Prognose-Nullfall sind in Anlage 7 dargestellt. Es
ergeben sich im Bereich des Plangebietes auf der L67 nunmehr Belastungen von
9.400 Kfz/24 h. Anlage 8 zeigt den Belastungsvergleich des werktaglichen Gesamtverkehrs
des Prognose-Nullfalls mit der Entwicklung im Bereich des ehemaligen Kiefer-Kofferfabrik-
Areals und ICC im Vergleich zum Analyse-Nullfall. Im Bereich der L 67 ergeben sich Ver-
kehrserhdhungen um ca. 1.300 Kfz/24 h.

Stadt Kuppenheim
Verkehrliche Untersuchung zum Bebauungsplanverfahren ,Ober-Hardrain®
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4. Verkehrserzeugung Plangebiet

Auf Grundlage der an das Buro Koehler & Leutwein Ubergebenden Entwicklungsansatze ist
von ca. 1.000 Arbeitsplatzen innerhalb der geplanten Gewerbefldchen auszugehen. Ent-
sprechend einem Ublichen Ansatz bei vergleichbaren Flachen von 2,5 Wegen pro Beschéf-
tigten und einem MIV-Anteil von 80 % ergibt sich bei einem Besetzungsgrad von
1,1 Personen pro Pkw eine zuséatzliche Verkehrserzeugung von ca. 1.800 Kfz/24 h. Als
Schwerverkehrsanteil wird von 10 % des zuséatzlichen Verkehrsaufkommens ausgegangen.
Hierdurch ergeben sich weitere ca. 180 Fahrten im Schwerverkehr. In Summe kann das
zukinftige Verkehrsaufkommen somit mit ca. 2.000 Kfz/24 h abgeschatzt werden. Diese
verteilen sich je zur Halfte auf den Quell- und Zielverkehr.

5. Verkehrsprognose
Aufbauend auf den werktéglichen Gesamtverkehr des Prognose-Nullfalls 2035, wurde der
Prognose-Planfall mit dem neuen Gewerbegebiet ermittelt. Es wurde dabei angenommen,
dass sich der Neuverkehr zu ca. 80 % (jeweils 800 Fahrzeuge im Ziel- und Quellverkehr)
und 20 % (ca. 200 Fahrten jeweils im Ziel- und Quellverkehr) auf den stdlichen Anschluss
verteilt.

Im Weiteren erfolgten Berechnungen eines Prognose-Planfalles zum einen ohne B 3 neu
und zum anderen mit B 3 neu, welche die Erstellung einer Ortsumfahrung westlich von
Kuppenheim zwischen der B 3 von Baden-Baden Haueneberstein bis zur B 462 nérdlich
von Bischweier mit entsprechenden Anschliissen vorsieht.

5.1 Prognose-Planfall mit ,,0ber-Hardrain“, ohne B 3 neu
Die Anlage 9 zeigt die sich einstellenden Verkehrsbelastungen unter Bertcksichtigung
der zukinftigen Verkehrserzeugung des Plangebietes im Umfeld des Plangebietes. Im
Zuge der L 67 stellen sich nunmehr Belastungen von ca. 9.900 Kfz sudlich der Fritz-
Minhardt-StraBe und 10.300 Kfz nérdlich der Fritz-Minhardt-StraBe ein. Der Uberwie-
gende Teil der neuen Verkehrsbelastungen fahrt Gber die L 67 in Richtung Muggen-
sturm bzw. B 462 ab.

Die Anlage 10 zeigt den Belastungsvergleich des werktaglichen Gesamtverkehrs der Va-
riante mit ,Ober-Hardrain® und ohne B 3 neu zum Prognose-Nullfall mit Umnutzung
des ehemaligen Kiefer-Kofferfabrik-Areals und mit ICC.

5.2 Prognose-Planfall mit ,,0ber-Hardrain“ und mit B 3 neu
Die Anlage 11 zeigt die sich einstellenden Verkehrsbelastungen des werktaglichen Ge-
samtverkehrs bei Bericksichtigung einer Verbindung der B 3 Nord mit Anbindung &st-
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lich des Anschlusspunktes Rastatt Sid an die A 5 und westliche Umfahrung von Kup-
penheim mit Anschluss an die L 67 nérdlich von Kuppenheim und an die B 462 An-
schluss bei Bischweier. Fur diesen Planfall ergeben sich mit ca. 8.100 Kfz sudlich der
Fritz-Minhardt-StraBe und 10.300 Kfz ndérdlich der Fritz-Minhardt-Strae auf der L 67
im Bereich des Plangebietes teilweise geringere Belastungen als fir den Prognose-
Planfall ohne B 3 neu sldlich des Plangebietes. Nérdlich davon ergeben sich Verkehrs-
steigerungen. Anlage 12 zeigt den Belastungsvergleich des werktéglichen Gesamtver-
kehrs mit ,Ober-Hardrain® und B 3 neu zu dem Prognose-Nullfall mit Umnutzung
ehemaliges Kofferfabrik-Areal und ICC, welche die Abnahmen im Bereich von Kuppen-
heim durch die B 3 neu bzw. auch die Zunahmen durch das Plangebiet in Richtung
Norden anschaulich verdeutlicht.

6. Leistungsfahigkeit
Aufgrund der sich einstellenden Verkehrsbelastungen flr die verschiedenen Prognosefélle
mit ca. 10.000 Kfz im Zuge der L 67 und untergeordneten Verkehrsbelastungen von ca.
2.500 Kfz im Zuge der K 3715 und den vorliegenden Planungen fir die duBere Erschlie-
Bung des Plangebietes in Form von Kreisverkehrsplatzen mit einem Durchmesser von je-
weils 40 m kann die Leistungsféhigkeit der Verkehrsanlagen auch ohne rechnerischen
Nachweis bei guter Verkehrsqualitat sichergestellt werden.

1. Bewertung Verkehrsqualitét
Eine Uberprifung der uns vorliegenden geplanten duBeren ErschlieBung des Plangebietes
mit Kreisverkehrsplatzen zeigen im derzeitigen Detaillierungsgrad bezlglich Befahrbarkeit,
Dimensionierung und Ausgestaltung zunachst keine Bedenken flr eine verkehrssichere
und leistungsfahige Abwicklung.

Die fuBlaufige Verbindung zum S-Bahn-Haltepunkt Kuppenheim kann Uber die geplanten
Querungshilfen des stdlichen Kreisverkehrsplatzes und den auf der Westseite der L 67 ver-
laufenden FuB- / Radweg in einer Entfernung von ca. 300 m als noch hinreichend komfor-
tabel angegeben werden.

8. Zusammenfassung
Fur das geplante Gewerbegebiet ,,Ober-Hardrain“ im Norden von Kuppenheim wurde unter
Bertcksichtigung von vorhandenen und zuklnftigen Verkehrsbelastungen eine verkehrs-
technische Untersuchung aufgestellt.

Es erfolgten Z&hlungen im Zuge der L 67 zur Ermittlung der aktuellen vorhandenen Ver-
kehrsbelastungen einschlieBlich Schwerverkehrsanteil. Weiterhin erfolgte die Ermittlung der
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zukinftig zu erwartenden Verkehrsbelastungen im Umfeld unter Berlcksichtigung von ver-
kehrsrelevanten Entwicklungen, wie z. B. die Umnutzung des Areals der ehemaligen Kiefer-
Kofferfabrik im Norden von Kuppenheim sowie das ICC im Westen von Bischweier. Im Zuge
der L 67 ergeben sich fur einen Prognose-Nullfall Belastungen von ca. 9.900 Kfz nérdlich
der Fritz-Minhardt-StraBe.

Fir das geplante Gewerbegebiet ergeben sich entsprechend der Vorgabe von
ca. 1.000 Beschéftigten bei Ublichen Ansatzen flr die Verkehrserzeugung jeweils 1.000 Kfz
im Ziel- und Quellverkehr, welche sich zu ca. 80 % auf den nérdlichen Anschluss bei dem
vorhandenen Kreisverkehrsplatz L 67 / K 3715 und zu ca. 20 % auf den neu zu erstellen-
den Kreisverkehrsplatz L 67 / Fritz-Minhardt-StraBe verteilen.

Auf Grundlage des Verkehrsmodells des Prognose-Nullfalls unter Berlcksichtigung der zu-
kiinftigen Verkehrsinduzierung des Plangebietes erfolgten Verkehrsmodelle flir einen Prog-
nose-Planfall mit dem Gewerbegebiet ,,Ober-Hardrain“ und ohne die B 3 neu als zukUnftige
Verbindung zwischen B 3 im Bereich des Autobahnanschlusses Rastatt Stid und der B 462
Bischweier sowie mit dieser zuklnftigen Ortsumfahrung Kuppenheim. Im Bereich des
Plangebietes ergeben sich dabei zukiinftige Verkehrsbelastungen von ca. 10.300 Kfz nérd-
lich der Fritz-Minhardt-StraBe ohne B 3 neu und ca. 10.600 Kfz nérdlich der Fritz-
Minhardt-StraBe mit der B 3 neu.

Bei der vorliegenden geplanten ErschlieBung des Gebietes mit Kreisverkehrsplatzen mit ei-
nem Durchmesser von 40 m und entsprechenden FuBgdngerquerungsanlagen zu einem
Geh- / Radweg auf der Westseite der L 67 kann bei den prognostizierten Verkehrsbelastun-
gen die Leistungsfahigkeit der Knoten in jedem Fall bei guter Verkehrsqualitdt nachgewie-
sen werden.

Es wird far die duBere ErschlieBung bei der geplanten ErschlieBungsform auf Grundlage des
derzeitigen Detaillierungsgrades keine Bedenken bezlglich Verkehrsqualitdt und Verkehrs-
sicherheit gesehen, sodass dem Vorhaben aus verkehrlicher Sicht keine Bedenken entge-
genstehen.

Ingenieurburo flr Verkehrswesen
Koehler & Leutwein GmbH & Co. KG

Datei: RK_Kuppenheim_Ober-Hardrain_SU_2023-11-09
Datum: 16.11.2023
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VERKEHRSANALYSE

Belastung der Knotenpunkte

Am 14.09.2023
von 6% bis 10”° Uhr [Kfz/4h]
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KFZ/4h SCHWER-
DAVON: VER:EHR
[

GEZAHLTE WERTE

STADT KUPPENHEIM
VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
ZUM BEBAUUNGSPLAN
“OBER-HARDRAIN"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen




VERKEHRSANALYSE

Belastung der Knotenpunkte

Am 14.09.2023
von 15% bis 19”° Uhr [Kfz/4h]

LEGENDE
213 (20)
A A
KFZ/4h SCHWER-
DAVON: VER:EHR
[

GEZAHLTE WERTE

STADT KUPPENHEIM
VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
ZUM BEBAUUNGSPLAN
“OBER-HARDRAIN"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen




VERKEHRSANALYSE

Werktaglicher Gesamtverkehr [Kfz/24h]
aus Knotenpunktszahlung

Am 14.09.2023

Prozentualer Schwerverkehrsanteil

STADT KUPPENHEIM
VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG
ZUM BEBAUUNGSPLAN
“OBER-HARDRAIN"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen




VERKEHRSANALYSE

N, 1 Belastungsplan
: Werktaglicher Gesamtverkehr [Kfz/24h]

Analyse-Nullfall
Belastungsangaben in 100 Kfz/24h

Rastatt »

Richtung

ICC

ohne B 3 neu

< o 9n “Ehemaliges Kiefer
Kofferfabrik Areal”

Kuppenheim

Stand: 11/23

STADT KUPPENHEIM

VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN 6
“OBER-HARDRAIN"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen

A10AN3BB
14.11.23




VERKEHRSPROGNOSE

N Belastungsplan
: Werktaglicher Gesamtverkehr [Kfz/24h]

Prognose-Nullfall

- mit Umnutzung “Ehemaliges Kiefer Kofferfabrik
Areal”

- mit ICC

Belastungsangaben in 100 Kfz/24h

186

Rastatt »

Richtung

ICC

ohne B 3 neu

< o 9n “Ehemaliges Kiefer
Kofferfabrik Areal”

Kuppenheim

Stand: 11/23

STADT KUPPENHEIM

VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN 7
“OBER-HARDRAIN"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen

POOAN3BB
14.11.23




VERKEHRSPROGNOSE

A Belastungsvergleich
! Werktaglicher Gesamtverkehr [Kfz/24h]

Prognose-Nullfall

- mit Umnutzung “Ehemaliges Kiefer Kofferfabrik
Areal”

- mit ICC

zu

Analyse-Nullfall

Belastungsangaben in 100 Kfz/24h

ICC

ohne B 3 neu ' 5\\5 [Bischweier]

7 %"'o “Ehemaliges Kiefer
4 Kofferfabrik Areal”

Kuppenheim

Stand: 11/23

STADT KUPPENHEIM

VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN 8
“OBER-HARDRAIN"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen

POOAN3VV




VERKEHRSPROGNOSE

N, Belastungsplan
: Werktaglicher Gesamtverkehr [Kfz/24h]

Variante

- mit “Ober-Hardrain”

- ohne B 3 neu
Belastungsangaben in 100 Kfz/24h

Rastatt »

Richtung

ICC

ohne B 3 neu

< o 9n “Ehemaliges Kiefer
Kofferfabrik Areal”

Kuppenheim

Stand: 11/23

STADT KUPPENHEIM

VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN 9
“OBER-HARDRAIN"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen

PO1AN3BB
14.11.23




PO1AN3VV

ohne B 3 neu

B 462

+2

+1
Richtung
Rastatt »

VERKEHRSPROGNOSE

Belastungsvergleich
Werktaglicher Gesamtverkehr [Kfz/24h]

Variante

- mit “Ober-Hardrain”

- ohne B 3 neu

zu

Prognose-Nullfall

- mit Umnutzung “Ehemaliges Kiefer Kofferfabrik
Areal”

- mit ICC

Belastungsangaben in 100 Kfz/24h

“Ehemaliges Kiefer
Kofferfabrik Areal”

-1

AN

|

+*

Kuppenheim

Stand: 11/23

STADT KUPPENHEIM

VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN 1 0
“OBER-HARDRAIN"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen




P01V04BB
14.11.23

& 0612,,' “Ehemaliges Kiefer
4 Kofferfabrik Areal”

Richtung
Rastatt »

I >
()]
)
w
4 77/

/A ICC

“’\\(D [Bischweier]

——r—

Kuppenheim

VERKEHRSPROGNOSE

Belastungsplan
Werktaglicher Gesamtverkehr [Kfz/24h]

Variante

- mit “Ober-Hardrain”

- mit B 3 neu
Belastungsangaben in 100 Kfz/24h

Stand: 11/23

STADT KUPPENHEIM

VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN 1 1
“OBER-HARDRAIN"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen




VERKEHRSPROGNOSE

Belastungsvergleich
Werktaglicher Gesamtverkehr [Kfz/24h]

Variante

- mit “Ober-Hardrain”

- mit B 3 neu

zu

Prognose-Nullfall

- mit Umnutzung “Ehemaliges Kiefer Kofferfabrik
Areal”

- mit ICC

Belastungsangaben in 100 Kfz/24h

B 462

25
-20

Richtung
Rastatt »

ICC

%y, “Ehemaliges Kiefer
,;9 Kofferfabrik Areal”

Kuppenheim

Stand: 11/23

STADT KUPPENHEIM

VERKEHRSTECHNISCHE UNTERSUCHUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN 1 2
“OBER-HARDRAIN"

KOEHLER & LEUTWEIN

Ingenieurblro far Verkehrswesen

PO1V04VV






